Fabriquant de Chaussure écurité

F SAFETY SHOES

 DES PAS PLUS SOLIDE




(]D HDS « A PROPOS DE NOUS

En tant que HDS Chaussure , nous savons tous les personnes mieux équipées et protégées dans leur
zone de travaille, ils sont plus efficaces et avec succés. Nous avons gagné 32 ans dans le secteur de la
chaussure, avec ce travail de sensibilisation que nous produisons des chaussures pour 8 ans, nous

*ANATOMIE DE CHAUSSURE

ATOP mécanisme automatique de

nous dirigeons droit dans le secteur de la sécurité. 1 lacage. (sur certains modéles)
Visant toujours les "mesures plus concretes" la plus haute qualité et de sécurité. Pour vous donné des 200] résistant aux chocs et
progres fierement, nous travaillons jour et nuit afin d'offrir un meilleur service. 2 embout en acier.
Produit avec la derniére technologie, équiper avec les matériaux de haute qualité. Ainsi plus léger, plus Imperméable et respirant, garantie de 90
confortable et offrir plus de chaussures de sécurité avec un style particulier. 3 minutes imperméable & I'eau (option:
48 heures imperméable a I'eau)
Nos usines a Istanbul et a Cankiri, avec plus de 50 personnes qui vous comprend « pour des pas plus Fou de haute qualité, nubuck, vis,
concrétes », nous travaillons avec toute notre force. 4 des options en cuir suédé.

Entourant la cheville, avec un
5 matériau textile souple et respirant.

‘POURQUO' HDS ? En Kevlar et de I'acier options

6 midsole (Facultatif)

Talon TPU et revétement de protection
7 orteil vamp (sur certains modéles)

1. COMFORT 2. DUREE DE VIE

HDS ne compromet pas le principe de confort de HDS ne vous laissera pas tomber en peu de Liai e | :
la chaussure. Tous les materiaux utilisés dans temps. Des matériaux de haute qualité sont laison en acier plastifie. et ultra puissants
npsdprodmts sont adaptés pour 'anatomie du utilisés dans nos chaussures et HDS vous 8 canaux de commutation de liaison.
PISC. garanti que ces caractéristiques sont gardés au _ :
3. SECURITE minimum un an. Fonction Sweat absorbante, option
. . o 9  Semelles anatomiques.
HDS est ce que vous avez besoin, il sait clairementles 4. STYLE _
risques que comporte votre travaille. Le confort de HDS fabrique des modéles de chaussure de Fournir une po_rter plus _confortable,
votre corps et calmer votre ame est tres important pour  sécurité avec un style plus moderne, et multiple 10 douce semelle intercalaire en PU.
notre produit. Pour cela, tout nos produit sont fabriqués  choix de couleurs sont disponible contrairement - - o
d'une maniére appropriée au norme CEN EN ISO aux autres chaussures de sécurité. Aptlderap‘ante, résistant a l'usure et
20345 résistant a la chaleur, TPU base

11 inférieure (Flex Up). Résistant au

. glissement SRC et a I'abrasion base
TABLE DES MATIERES inférieure résistant PU (Flex Basic).
2 14 b ds > 1
i

Normal , Série Flex Up |Série Flex ll Série Basic

INTRODUCTION



LE CHOIX DES BONS CHAUSSURES

CATEGORIE DE SECURITE. sy (52) (s3

s(c)i(;:‘ résistance ou le nez en [Lﬂ {;ﬂﬂ [Ltj [‘% [“}
(S;eg;elles résistantes contre I'huile [’4 [’A {,‘A [’.Q [’s& [’A [’PJ [’N;
Base antidérapante (SR) /’/L 9 , E 9 ?

e
Energie au niveau du talon. [A] fr [AJ { ] @
Anti-statique (A) [H — @

Résistant aux perforations.

Tige résistant a I'eau (WRI)

RESISTANCE AU GLISSEMENT

SRA Résistance au glissement sur des

REIIEE Heel 2°0,28
su,rlfaces en cera.mlque. flat 5:0'32
S R B Resistance au glissement sur le
plancher en acier. Heel >.0,13
SRC SRA+SRB flat >.0,18
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Thermo Polyuréthane (TPU) socle inférieur
(résistant aux cassures aux glissement et aux chaleurs )
Canal fournissant une flexibilité supplémentaire.

Canaux d'eau fournissant I'écoulement du fluide.

Des blocs de vide augmentent la résistance.

\ Amortisseur de choc et talon souple.
J S— OPTION
& COULEUR




FLX AIRWAY CARACTERISTIQUES

ADs | (596
#Ppﬂ?

FLX AIRWAY

- PU / TPU double densité unique

- Cuir nubuck de haute qualité

- Doublure textile ultra-doux airFile

- 50% plus léger que 200 J nez composite
- Kevlar Semelle (Facultatif)

- Anatomic pied Semelles

- Respirant systéeme de fenétre en plastique
- Gamme 36/46 numéro




FLX HIGHWAY CARACTERISTIQUES

() ADS | G)6D

FLX HIGHWAY

- PU / TPU double densité unique
- Cuir nubuck de haute qualité

- Doublure textile ultra-doux airFile

- 50% plus Iéger que 200 J nez composite

- Kevlar Semelle (Facultatif)

- L'anatomie du pied pour adapter Semelles
- Systéme de fenétre en plastique respirante
- Gamme 36/46 numéro




FLX TURN UP CARACTERISTIQUES

403 | (596

L FLX TURN UP

- PU / TPU double densité unique
- Cuir nubuck de haute qualité

- Doublure textile a double couleur ultra-doux airFile
- 50% plus léger que 200 J nez composite

- Kevlar Semelle (Facultatif)

- L'anatomie du pied pour adapter Semelles

- Systeme de fenétre en plastique respirante

- Mécanisme de lacage automatique

- Gamme 36/46 numéro




FLX TURN UP WP CARACTERISTIQUES

a0s | 623

FLX TURN UP WP

- PU / TPU double densité unique
- Haute qualité en cuir imperméable fou

- 50% plus léger que 200 J nez composite
- Kevlar Semelle (Facultatif)

- L'anatomie du pied pour adapter Semelles
- Mécanisme de lagcage automatique

- Gamme 36/46 numéro
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WATERPROOF




' FLX FROW UP CARACTERISTIQUES
(p) ADS | 62)(s3)

FLX GROW UP

- PU / TPU double densité unique
- Haute qualité en cuir imperméable fou

- Nez et talon protecteurs en caoutchouc enduit
- 50% plus léger que 200 ] nez composite
- Kevlar Semelle (Facultatif)

- L'anatomie du pied pour adapter Semelles
- Mécanisme de lagage automatique

- Gamme 36/46 numéro

WATERPROOF
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FLX TRIGON CARACTERISTIQUES

() ADS | G)EW

FLX TRIGON

PU / TPU double densité unique
Cuir suédé respirant

50% plus léger que 200 J nez composite
~ En Kevlar midsole (Facultatif)

~ Pieds Semelles Anatomic

" 36/46 gamme de nombre

SERIE FLEX UP




FLX FREEDOM CARACTERISTIQUES

dAD3

FLX FREEDOM

- PU / TPU double densité unique
- Cuir suédé respirant
- 50% plus léger que 200 J nez composite
,,,,, | - Kevlar Semelle (Facultatif)
i adastloatonnasRatotes - - L'anatomie du pied adapter pour les Semelles
; - Gamme 36/46 numéro
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FLX TROY CARACTERISTIQUES

() ADS | 6263

FLX TROY

- PU / TPU double densité unique
- Cuir suédé respirant

- 50% plus léger que 200 J nez composite
- Kevlar Semelle (Facultatif)

- L'anatomie du pied pour adapter Semelles

- Gamme 36/46 numéro

WATERPROOF




FLX TROLE CARACTERISTIQUES

a0s | 623

FLX TROLE

- PU / TPU double densité unique
- Cuir nubuck respirant

- 50% plus léger que 200 J nez composite
- Kevlar Semelle (Facultatif)

- Pieds Semelles Anatomic

- 36/46 gamme de nombre

WATERPROOF
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Semelle en polyuréthane double densité (PU)
Canaux pour une flexibilité supplémentaire

Canaux d'eau fournissant I'écoulement du fluide.

Des blocs de vide augmentent la résistance.

Amortisseur choc talon souple.

OPTION
COULEUR



FX TOWN CARACTERISTIQUES

SAFETY SHOES

FXTOWN

- PU / PU semelles double densité
- Cuir nubuck respirant
A e — - 50% plus léger que 200 J nez composite
\, snegznnnts spnmansEas A - - Kevlar Semelle (Facultatif)
; 2 - L'anatomie du pied pour adapter aux Semelles
- Gamme 36/46 numéro




16 FX CITY CARACTERISTIQUES

SAFETY SHOES

FXCITY

L7
-

= PU / PU semelles double densité
- = Cuir nubuck de haute qualité
------ seascaas W B - 50% plus léger que 200 J nez composite

‘ 4 - Kevlar Semelle (Facultatif)

B REED - L'anatomie du pied pour adapter Semelles
‘g&f;,;':affﬁii"::::;ff - = Gamme 36/46 numéro
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FX SNAKE CARACTERISTIQUES

(p DS | ©Em

FX SNAKE

- PU / PU semelles double densité
- Cuir suédé respirante

- 50% plus léger que 200 J nez composite
- Kevlar Semelle (Facultatif)

- L'anatomie du pied pour adapter Semelles
- Gamme 36/46 numéro
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' FX AUST CARACTERISTIQUES
() ADS | 52)(s3
SAFETY SHOES ek i m‘
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- PU / PU semelles double densité
- Dessus en cuir pleine fleur respirant

- 50% plus léger que 200 J nez composite
- Kevlar Semelle (Facultatif)

o - L'anatomie du pied pour adapter Semelles
S ‘ . - Gamme 36/46 numero




FX 500 CARACTERISTIQUES

a03 | 6253

FX 500
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- PU / PU semelles double densité
- Résistant a I'eau et plusieurs option de cuir
- 50% plus léger que 200 J nez composite

- Kevlar Semelle (Facultatif)

- L'anatomie du pied pour adapter Semelles
- Gamme 36/46 numéro




FX 500L CARACTERISTIQUES

DS IEEERBENEE
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- PU / PU semelles double densité
- Résistant a I'eau et plusieurs option de cuir
- 50% plus léger que 200 J nez composite

- Kevlar Semelle (Facultatif)

- L'anatomie du pied pour adapter Semelles
- Gamme 36/46 numéro




Ll 4L T L LT LS LLL

BAS LC

VOIS "SI (

VS VOS/VIFIV S L VaIIL DY

SER LS L

VOTIVEINIVINIVINIVIIIVINI

Semelle en polyuréthane double densité (PU)

Structure de base anti-dérapante.

Amortisseur choc talon souple.

OPTION
COULEUR



CARACTERISTIQUES MODELE 102 & 220

(DS | 6253

102

- Cuir fendu étanche
- Teri doublure en textile absorbant
- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- 36/46 plage de numéros.

102V

- PU / PU semelles double densité

- Cuir pleine fleur résistant a I'eau

- Teri doublure en textile absorbant
- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

- PU / PU semelles double densité
- Cuir pleine fleur résistant a I'eau
™ - Doublure airFile textile

- 200 J embout en acier

; - Stal (Facultatif)

- - - Gamme 36/46 numéro
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CARACTERISTIQUES MODELE 2012

........

- PU / PU semelles double densité
- - Cuir fendu respirant

gy - - Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 huméro

DS | (596

- PU / PU semelles double densité
- Cuir suédé respirant

- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

- PU / PU semelles double densité
- Dessus en cuir pleine fleur respirant
- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro




24

l CARACTERISTIQUES MODELE 116
L
(p) ADS | (576

- PU / PU semelles double densité
- Cuir suédé respirant

- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 huméro

116S

- PU / PU semelles double densité
- Cuir suédé respirant

- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

- PU / PU semelles double densité
- Cuir suédé respirant

- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

SERIE BASIC




CARACTERISTIQUES MODELE 202

a03 | (596

- PU / PU semelles double densité
- Cuir fendu respirant

- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

- PU / PU semelles double densité
- Cuir suédé respirant

- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

-----------

- PU / PU semelles double densité
- Dessus en cuir pleine fleur respirant
- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro




CARACTERISTIQUES MODELE 118

abs | (576

- PU / PU semelles double densité
- Cuir fendu respirant

- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

- PU / PU semelles double densité
- Cuir suédé respirant

- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

- PU / PU semelles double densité
- Dessus en cuir pleine fleur respirant

- Maille Air doublure textile
- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro
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CARACTERISTIQUES MODELE 151 & P 900

- PU / PU semelles double densité
- Cuir fendu étanche

- Doublure textile respirant

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

DS | 6253

- PU / PU semelles double densité
- Cuir pleine fleur résistant a I'eau
- Doublure textile respirant
-200J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro

- PU / PU semelles double densité
- Cuir pleine fleur résistant a I'eau
- Maille Air doublure textile

- 200 J embout en acier

- Stal (Facultatif)

- Gamme 36/46 numéro




Machinery Partners

Adresse:

2 Rue Jean Moulin
27000 Evreux

Fabriqué en Turquie par HDSAyakkabi

www.hdsayakkabi.com.tr



